
GSPublisherEngine 20.0.99.23

-0,12

±0,00

jelmagyarázat

monolit vasbeton szerkezet

hőszigetelés (szálas/cellás)

beton

felületszivárgó lemez

vízszigetelés

termett talaj

Ytong classic

meglévő megmaradó
szerkezetek (falazat/födém)

kent szigetelés

bontandó szerkezetek

szerelt válaszfalak

szerelt, szabadon álló előtétfalak

szerelt, hátszerkezetre
rögzített előtétfalak

meglévő-megmaradó
feltöltések

VF6  100 CW50 2xHA12,5 + 50 mm kőzetgyapot
VF10  100 CW50 2x12,5 cementkötésű vízálló

építőlemez + 50 mm kőzetgyapot
EF11  75 CW50+2x12,5 szabadon álló előtétfal

cementkötésű vízálló építőlemez borítással
EF12  65 CD+2x12,5 hátszerkezethez rögzített  

előtétfal cementkötésű vízálló építőlemez  
borítással, direkt rögzítővel

EF13        65 CD+2x12,5 hátszerkezethez rögzített
előtétfal hajlítható, cementkötésű vízálló
építőlemez borítással

EF14  100 CW75 +2xA12,5 szabadon álló előtétfal

MH1  homogén álmennyezet normál gipszkarton
borítással

MH11  homogén álmennyezet vizes helyiségekben
 impregnált gipszkarton borítással

MH12 homogén álmennyezet vizes helyiségekben
vízálló, cementkötésű építőlemez borítással

MH13 íves homogén álmennyezet vizes
helyiségekben vízálló, cementkötésű
építőlemez borítással, direkt függesztővel

szerelt falszerkezetek:

szerelt álmennyezetek:

 -0,12

±0,00

egyéb jelölések:

szerkezeti szintkóta

burkolati szintkóta

2,0%

1,0%
szerkezeti lejtés

burkolati lejtés

új kő lábazat

tisztítandó kő/műkő felületek

felújító vakolat

nagyméretű tégla kifalazás

páratechnikai fólia

meglévő szerkezetek:

tervezett szerkezetek:

homlokzati jelőlések:

kitűzési pont

e      office@3h.hu

a      H-1094 Budapest, Ferenc krt. 37.
t       +36 1 78 777 36

3h építésziroda
3h architecture

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Kreatív Innovációs és Tudáspark
MOME Campus fejlesztés III. ütem

MA TK

MH
MGV

MB

MM

A kivitelezés megkezdése előtt a méretek a
helyszínen ellenőrízendők!

A tervek együtt kezelendők más építész és szakági
(belsőépítészeti) tervekkel, részletrajzokkal,
konszignációval, költségvetési kiírással! Eltérés
esetén az tervezőt értesíteni kell!

A terven jelölt belső nyílászáró méretek DIN szerint,
falnyílásméret DIN + 5 mm körben.

Beton és vasbeton munkák a tartószerkezeti tervek
szerint készülnek. A d150 mm alatti födém- és
faláttörések a kivitelezés során, utólagos fúrással
készülnek.

munka száma: 16_05_mom_16_kiv

lapméret (mm):

rajzszám:

generáltervező:

építtető:

képviseli:

Fülöp József DLA rektor
dr. Nagy Zsombor kancellár

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., hrsz.: 10947/1

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

lépték:

dátum:

2017.05.31.
revíziószám:

munka megnevezése és helye:

építész kiviteli tervdokumentáció

terv megnevezése:

rajz megnevezése:

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
hrsz.: 10947/1

megjegyzés:

± 0,00 = +173,35 mBf

index: változás: dátum:

MGV.K.3H.EP.02.101.R04
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építész vezető tervező: Csillag Katalin

Gunther Zsolt

projektvezető építész: Kállay Gábor

tartószerkezet tervező: Szabó András

épületgépész tervező: Bukovics János

GB Plan Kft.

épületvillamos tervező: Kun Gábor

Hungaroproject Mérnökiroda Kft.

tájépítész tervező: Kapás Enikő

Departer Mérnöki Iroda Kft.

tűzvédelmi szakértő:

Pukánszky Gabriella

Nagy Béla

Békesi Tamás

építész munkatárs:

épületszerkezet tervező: Sipos Gergely
E 01-4870, SZÉS2 01-4870

akusztikai és környezetvédelmi
tervező:

Kotschy András

Kotschy és Társai Kft.

út- és forgalomtechnika tervező: Dobrocsi Tamás

Create Value Kft.

É/2 01-0468

Flamma Contra Kft.

Teco-Gastro Bt.
Gauland Andráskonyhatechnológia tervező:

É1 01-6012

É1 01-6011

É 01-0443

Ysako Tervező Kft.

K-022/2012, D-014/2012 I-245/2013

ARKKITEHTI Építész és Mérnökiroda Kft.

K 10-0239

13-3416

TT 01-0773

G 01-8942

V-T 01-1149

13-1764 SZÉS4

Nokesy Design Kft.

Branczik Mártaműemléki szakértő:
21-0245
Modern Építészetért Nonprofit Kft.

Bálint Ábel, Boromissza Júlia, Farkas Ádám, Garay-Kiss
Dorottya, Gyuricza János, Péteri Zsolt, Tari Krisztina

É 01-4698

Somogyi Péterbiztonsági és egészségvédelmi
tervező: V-MV-14/2006/45

Humán HSE Kft.

Gond-űző villa

R04

841×594mm (A1) 1:50
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-0,02

-1,41

-1,22
-0,81

-0,02

-0,30
+9,85

-0,08

±0,00=173,35 mBf (lépcső legfelső lépcsőfoka)

-0,23

-0,03

-0,04

-0,10

±0,00

-0,03
-0,02
±0,00

-0,02

±0,00

-0,20

-0,23

-0,08 -0,23

-0,15

-0,34

-0,20

-0,39

-0,33

-0,46

-0,57

-0,69

-0,81

±0,00

±0,00

±0,00
-0,03

-0,02  =    (+173,33 mBf) jelenlegi és új terasz burkolat síkja

-0,04

-0,02

-0,04

±0,00
±0,00

új 120×70 cm-es
födém nyílás új

padlásfeljáró
részére

gerendaközben, -
pontos pozíció
födémfeltárás

után

nagyméretű tömör tégla
felfalazás nyílás
szűkítés

nyílásszélesítés, kiváltás
tartószerkezeti kiviteli terv
szerint

kandalló fülke minden belső felülete, illetve a
szemöldök fölött 1,00 magas szakaszon nem
égető (A1) tűzállóságú, min. 350°C-ig hőálló,
nedvességre nem érzékeny építőlemez burkolat,
pl: Promatect-H, 2×12 mm

meglévő padlásfeljáró
födémnyílás lezárása

nyílásbontás és új nyíláskiváltás,
4 db Pth S125 tartószerkezeti
kiviteli terv szerint

szálcsiszolt rozsdamentes acél
nyílásbéllet+küszöblemez, ld.
konszignáció

elektromos elosztó
szekrény

I acél gerendák átváltása
padlástérbe födém fölé,
tatószerkezeti terv szerint

meglévő víznyelő akna  feltárandó,
a feltárás eredményének függvényében feltöltendő/ill. a

terasz vasalt padozattal síkkal elvágólag vabeton
födémmel lezárandó

DN 100 előpatinázott vörösréz
csapadékvíz ejtőcsatorna

DN 100 előpatinázott vörösréz
csapadékvíz ejtőcsatorna

DN 100 előpatinázott vörösréz
csapadékvíz ejtőcsatorna

DN 100 előpatinázott vörösréz
csapadékvíz ejtőcsatorna

lépcsőtér fölötti ferde rabicfödém és
minden elburkolt vezeték bontása

lépcsőt kísérő műkő lábazat felülete
tisztítandó, festés a földszinti lábazatok
színével egyező fehér színre
betonfestékkel20×25 cm

gépész
áttörés

csatlakozó rámpa
kertészeti terv szerint

csatlakozó sóderes út
kertészeti terv szerint

m=215

gardróbszekré
ny

belsőépítész
terv szerint

gk. m=220

nyílásbontás és új nyíláskiváltás, 4
db Pth S125 tartószerkezeti kiviteli
terv szerint

elbontandó
válaszfal és ajtó

el bontandó
szélfogó ajtó

nagyméretű tömör tégla kifalazás a
meglévő falcsonkba bekötve, kiváltó

felfekvés alatt falfülke helyén

körben fa lambéria burkolat
belsőépítész terv szerint,
ablakfülkékben fan-coil
burkolattal integrálva, fan-coilok
előtt kihúzható elemmel

csatlakozó út kertészeti
terv szerint

VF6

EF
14

EF
14

EF14

elektromos kandalló betét
saját tokkal, süllyesztetten

beépítve, belsőépítész
részletterv szerint

(FLA2 planikafires model E)

parapetfal visszavágása a spaletta
tok síkjáig (fan-coilok részére)

parapetfal visszavágása a spaletta
tok síkjáig (fan-coilok részére)

parapetfal visszavágása a
spaletta tok síkjáig

(fan-coilok részére)

parapetfal visszavágása a spaletta
tok síkjáig (fan-coilok részére)

parapetfal visszavágása a spaletta
tok síkjáig (fan-coilok részére)

m= 50cm
magas
mobil
dobogó

közlekedőben festett fa lábazati takaróelem
belsőépítész részletrajz szerint, lépcső műkő

lábazat magasságához illesztve

burkolat dilatáció polírozott
rozsdamentes acél síkban

fekvő profil

burkolat dilatáció/ harmónika ajtó
alsó vezetősín mentén

körben fa lambéria burkolat
belsőépítész terv szerint

szálcsiszolt rozsdamentes acél
nyílásbéllet+küszöblemez, ld.
konszignáció

ajtónyílás kitűzése ablaktengelyel azonos
középvonallal

csatlakozó út kertészeti
terv szerint

szálcsiszolt rozsdamentes acél
küszöblemez, ld. konszignáció

mellvéd fedkövek, kő oszlopok, és
tagozatok, műkő szegélyek
tisztítása, felületi kőjavítás
anyagpótlással, felületi
memunkálással, felületszilárdítás
és impregnálás az épület minden
látszó kő/műkő felületén,
épületszerkezeti műleírás szerint

burkolat dilatáció polírozott
rozsdamentes acél síkban fekvő profil

burkolat dilatáció polírozott
rozsdamentes acél síkban fekvő profil

süllyesztett lábtörlő

d=30 cm
gépész
áttörés

mennyezeten

EF14

körben fa lambéria burkolat
belsőépítész terv szerint,
fan-coil előtt kivehető
elemmel

fan coilok fölött lambériába
süllyesztett, színre fújt
szabályozható rács, gépész és
belsőépítész terv szerint

fan coilok fölött lambériába
süllyesztett, színre fújt

szabályozható rács, gépész és
belsőépítész terv szerint

parapetfal tetejének visszavágása
spaletta tok síkjáig, fan-coil burkolat

bevezetése részére

A A

B

9x15,5/31,8 cm

* *
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bekötések részére

épület körüli új beton járda (régi teljesen bontandó)
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épület körüli új járda (régi teljesen bontandó)

A03-G

gas.:+3,065

gk. burk. as.: +2,98

gas.:+3,065

gk. burk. as.: +2,98

gas.:+3,065

gk. burk. as.: +2,98

gas.:+3,065
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MGV.0.05
szalon

65,99 m2

olajozott tölgy parketta
bm 3,80 m

MGV.0.01
közlekedő
23,25 m2

olajozott tölgy parketta
bm 3,80 m

MGV.0.04
étkező

33,17 m2

olajozott tölgy parketta
bm 3,78 m

MGV.0.03
előtér

10,84 m2

olajozott tölgy parketta
bm 3,76 m

MGV.0.02
gardrób
12,67 m2

olajozott tölgy parketta
bm 3,76 m

MGV.0.07
catering
19,64 m2

csúszásmentes mozaik lap (20×20)
bm 3,76 m

MGV.0.06
csendszoba

20,31 m2

olajozott tölgy parketta
bm 3,80 m

MGV.0.08
terasz

71,40 m2

borovi fenyő burkolat
MGV.0.00

terasz
53,96 m2

mozaik lap (20×20)
bm 3,80 m

pm  100
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3,36 10 1,90

meglévő, padlástérbe felvezetett szellőzőkürtő feltárandó,
tisztítandó, padló alatti szellőztető szőnyegig lemélyítendő
(opcionális, padlófeltárás után tervezői művezetéssel
döntendő el)

meglévő, padlástérbe felvezetett
szellőzőkürtő tisztítandó, padló
alatti szellőztető szőnyegig
lemélyítendő (opcionális,
padlófeltárás után tervezői
művezetéssel döntendő el)

meglévő, padlástérbe felvezetett szellőzőkürtő
új felfalazásban véigvezetendő padló alatti
szellőztető szőnyegig (opcionális, padlófeltárás
után tervezői művezetéssel döntendő el)
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